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Téargy: tajékoztatas racsatlakozas lehetdségérdl
Tisztelt Polgarmester Ur!

Tajékoztatjuk, hogy a ,.Kék-viz” Eszak-Béacs-Kiskun Megyei Ivovizmindség-javitoé Program
keretében megvalosult Gj elosztohalézatok és a telepiilések kozotti tavvezetékek mentén fekvo
ingatlanoknak lehetéségiik lesz az ivovizhalozatra torténd csatlakozasra.

A vizbekotésekkel kapesolatos fontosabb tudnivalok az alabbiak:

- A bekotés létesitését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcimen haszndldja az
ingatlan tulajdonosanak irdsbeli hozz4jarulasa birtokaban kezdeményezheti a teriiletileg
illetékes tigyfélszolgalati irodankon, mely az Ondk esetében:

Kunszentmiklos, Bibo Karoly u. 5.

Nyitva tartas: Hétfo 8- 18 6ra
Kedd 8-12 6ra
Csiitortok 8-15¢6ra
Szerda - Péntek Zarva

Vizbekotéssel kapesolatos elézetes informacio a 06-40-40-30-20 helyi tarifaval hivhato
kozponti telefonszamon kérhetd (2 gomb Egyéb iigyintézés meniipont - partnerazonosito
hianyaban kérjiik, varja a kezel0 jelentkezését).

- A vizbekotés létesitésére engedélyes tervet kell készittetni szaktervezovel, és azt be kell
nyujtani tarsasagunk részére jovahagyas céljabol.

- A megrendelés kezdeményezéjének gondoskodni kell a vizmérdhely (akna)
kialakitasarél, ezzel kapcsolatos tajékoztatd anyagot leveliink mellékleteként kiildjiik.

- A bekotbvezeték kiépitését, fertdtlenitését, nyomasprobajat, geodéziai bemérését csak
a szolgaltato végezheti, ezek munkadijat az igénybejelenté koteles megeldlegezni a
kivitelezés iigyfélszolgalaton torténé megrendelésekor.

- A bekotés megvalosulasaval egy idében tarsasagunk a felhasznalokkal kdzszolgaltatasi
szerzOdést kot.

A kivitelez6tél kapott informacio szerint a févezetékek muszaki ataddsa és iizembe
helyezése 2015. szeptember 30-4n varhato, a bekotések kivitelezését ezt kovetden lehet
megrendelni.

Melléklet: Tajékoztaté vizmérohely kialakitasarol

Kecskemét, 2015. jalius 20.
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Tajékoztato vizmérohely kialakitasarol

A vizméré aknat az ingatlanon ugy kell elhelyezni, hogy védve legyen az elarasztastol és a
csapadékviztél. Az ingatlanon 1év6 épitmények alapjanak kiilsé sikja és a vizméréakna kozotti
tavolsag min. 2 m legyen, az akna faldnak kiils6 sikja €s a telekhatar kozotti tavolsag max. 1,00 m
lehet. A vizméré akna anyaga beton, vasbeton, tégla (ez esetben vakolattal kell ellatni) vagy mlianyag
lehet.

Az akna mérete tegye lehet6vé a vizmérd és a sziikséges szerelvények elhelyezeését, az aknéaba valo
lejutast, és a munkavédelmi szempontbol biztonsigos munkaveégzest.

A maszhat6 akna téglalap alaprajzu, alaprajzi belmérete legalédbb 0,8 x 1,0 m, kor alaprajzu alaprajzi
belmérete 0,85 m atméréjii, belmagassiga legalébb 1,20 m. A lejaras céljabol az akndba 3 db rogzitett
fémhagesot vagy 1étrat kell beépiteni. A vizmérd akna telekhatér fel6li oldalan 20 cm magassagban,
az akna oldal4tél min. 30 cm tavolsagra, 5 cm 4tmérdjii nyilast kell késziteni.

Az akna oldalfalanak és fodémének statikai kialakitasa, valamint az aknafedlap teherbirdsa a varhat6
legnagyobb terhelés elviselésére alkalmas legyen.

Maszhat6 akna esetén a fodémnyilas egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb.

Az aknafedlap balesetmentesen 1 f& Altal mozdithat6 legyen, stilya maximum 25 kg.

Amennyiben a vérhaté legmagasabb talajvizszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna
vizzarosagat biztositani kell, tovabba sziikséges az aknat feluszas ellen méretezni (sziikség esetén
feluszas ellen le kell terhelni).

Ha a varhat6 legmagasabb talajvizszint az akna fenékszintjét 0,50 m-nél jobban nem kozeliti meg, a
fenéklemezben kaviccsal kitoltott szivargot kell kialakitani.

Az elére gyartott aknak rendelkezzenek fenti feltételekkel.

Szabvanyos vizméréakna vazlata:
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A vizméré elhelyezhet olyan talajvizmentes pincében is, amely a telekhatérig terjed és ahol a
miiszaki, kozegészségiigyi és fagy elleni védelem, valamint az ellendrzés biztosithato.



